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Требования
 фабрики к поставщикам для пиломатериалов хвойных пород.
Влажность пиломатериалов из древесины сосны 8% ±2%, размеры конечного продукта должны учитываться усушкой. Сушка должна соответствовать нормальному (Н) режиму по  ГОСТ 19773-84 «Режимы сушки в камерах периодического действия». Хранение на складах поставщика согласно ГОСТ 3808.1-80 «Атмосферная сушка и хранение». 

Доска необрезная, толщиной 27 и 53 мм номинальные размеры ширины по узкой части не менее 175 мм; по длине не менее 3,0 м с градацией 1,5 м, но не более 6,0 м. Предельные отклонения от номинальных размеров, по длине +50 и -25 мм, по толщине для доски толщиной 27 мм - +1,0 мм и доски 53 мм - +2,0 мм. Суточная норма ≈ 8,0 м3
Брус 43х53, 43х63,  27х53 номинальные размеры по длине не менее 2,0 м с градацией 0,25, но не более 3,0 м. Предельные отклонения от номинальных размеров по длине +50 и -25 мм, по толщине для бруса толщиной 27 мм - +1,0 мм и бруса 53 мм - +2,0 мм., по ширине - +2,0 мм. Кривизна не более 0,2% Суточная норма ≈ 6,0 м3
Брус строганный 35х45, 20х45, 40х60, 40х80, 40х90,  шероховатость по ГОСТ 7016-82 Rm max 120 мкм поверхность после механической обработки фрезерованием с нормальной скоростью подачи, номинальные размеры по длине не менее 2,0 м с градацией 0,25, но не более 3,0 м. Предельные отклонения от номинальных размеров по длине +50 и -25 мм, по толщине и ширине  +1,0 мм. Кривизна не более 0,2% Суточная норма ≈ 4,0 м3
Размеры ПМ согласно ГОСТ 24454-80 (взамен ГОСТ 8486-66 р.1)
Технические требования согласно ГОСТ 8486-86 р.2 пиломатериал 1-го и 2-го сорта. (приложение)

Измерение пороков согласно ГОСТ 2140-81 «Видимые пороки древесины».

ГОСТ 7016 "Древесина. Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики"

Продукция, доставленная поставщиком заказчику не силами заказчика должна соответствовать всем техническим требованиям и влажности.
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